e WURTH

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. LE_0893311000_01_M_ACR 240

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ogniochronny uszczelniacz akrylowy
ACR 240

Art. nr
0893 311000, 0893 311 008

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Typ produkiu Produkt do ochrony przeciwpozarowej do uszczelnien ogniochronnych
Do zastosowan w Uszczelnienia zlqczy liniowych i szczelin zgodnie z EAD 350141-00-1106,
Uszczelnianiu przej$é instalacyjnych zgodnie z EAD 350454-00-1104

3. Producent:

Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur
SZWAIJCARIA

4. System(y) oceny i weryfikacii statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 1

5. Europejski dokument oceny:

EAD 350454-00-1104, 09/2017
EAD 350141-00-1106, 09/2017

Europejska ocena techniczna:

ETA 13/0989, 26.02.2018
ETA 13/0990, 26.02.2018

Jednostka ds. oceny technicznej:

UL International (UK) Ltd

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

UL International (UK) Ltd, Nr. 0843
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Metoda Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki sprawdzania specyfikacja
techniczna
Readkcja na ogien EN 13501-1 Klasa D-s1, d1 ETA 13/0989,
ETA 13/0990
Ognioodporno$é EN 13501-2 Do El 240, EI 240 U/C w ETA 13/0989,
zaleznoéci od zastosowania. ETA 13/0990
Przepuszczalno$é powietrza NPD

(whasciwosci uzytkowe nieustalone)

Przepuszczalno$é¢ wody NPD

(whasciwosci uzytkowe nieustalone)
Uwalnianie substanci Deklaracja producenta Brak substancii niebezpiecznych ETA 13/0989,
niebezpiecznych EN 16516 (IA1, S/W3) ETA 13/0990
Nos$nos$c i stateczno$é NPD

(whasciwosci uzytkowe nieustalone)

Odpornoéé¢ na uderzenia / NPD
przemieszczenia (whasciwosci uzytkowe nieustalone)
Przyczepnosé NPD

(whasciwosci uzytkowe nieustalone)

Trwato$é i przydatnoéé EAD 350454-00-1104 Kategoria Z, ETA 13/0989,
uzytkowa EAD 350141-00-1106 ETA 13/0990
|zolacyjno$é¢ akustyczna EN 10140-2 Rw (C; Ctr)= 62 (-1;-5) dB ETA 13/0989,
EN ISO 717-1 {12 mm gt.) ETA 13/0990
Wihasciwosci termiczne NPD
(whasciwoici uzytkowe nieustalone)
Przepuszczalno$é pary wodnej NPD

(wlasciwosci uzytkowe nieustalone)

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiaiciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é

producenta okre$lonego powyze;.

W imieniu pr. duc podplsoi(o)

Gerd Ro s| l Patrick Kohler
(Manogl Dlrectal') (Head of Power Tools / Material Processing)
Chur 18.0602018r
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