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Ogniochronny, pęczniejący pod 
wpływem wysokiej temperatury, 
uszczelniacz akrylowy - ACR 240 
przeznaczony do ogniochronnego 
uszczelniania złączy liniowych w 
 ścianach i stropach oraz do ognio-
chronnego zabezpieczania przejść 
instalacyjnych rur i przewodów 
elektrycznych. Klasyfikacja ogni-
owa do EI 240

ETA
ETA-13/0989 uszczelnianie przejść 
instralacyjnych
ETA-13/0990 - uszczelnianie złączy  
liniowych.

Odporność ogniowa do EI 240
W zależności od zastosowania - zgodnie  
z dokumentami Europejskiej Oceny Techni-
cznej ETA.

Bardzo niska emisja 
Produkt przyjazny dla środowiska.

Zapewnia wysoką izolacyjność 
akustyczną
Izolacyjność akustyczna do 62 dB.

Może być malowany
Po zakończeniu procesu utwardzania  
warstwa uszczelniacza może być  
malowana większością farb emulsyjnych  
i ftalowych występujących na rynku. Przed 
zastosowaniem farby należy przeprowadzić 
próbę kompatybilności.

Uwaga
Zastosowanie materiału wypełniającego  
(podkładu) w postaci wełny mineralnej lub 
wypełniacza BACKFILL pozwala na  
uzyskanie odpowiedniej głębokości 
wypełnienia uszczelniacza ACR 240 
i zapewnienie odpowiedniej izolacji. 
Więcej informacji o produkcie i systemie 
uszczelniającymw dokumentach  
Europejskich Ocen Technicznych ETA.

Przechowywanie
Przechowywać do 18 miesięcy, w oryginal-
nie zamkniętym opakowaniu, w suchym i 
chłodnym miejscu; chronić przed mrozem.

OGNIOCHRONNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY ACR 240

Artykuły uzupełniające:
pistolet ręczny
art. nt  0891 000 001

Kolor Objętość 
netto Arttykuł numer Pakowane 

sztuk
Biały 310 ml 0893 311 000 1/25

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Jednak ze względu na wielorakość 
zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, które nie podlegają naszej kontroli, 
w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy 
przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.

Zastosowanie

Uszczelnianie złączy liniowych ścian  
sztywnych i elastycznych oraz stropów 
(podłóg) sztywnych  – zgodnie z Europejską 
Oceną Techniczną ETA-13/0990.

Uszczelnianie przejść instalacyjnych kabli 
elektrycznych, wiązek kabli, rur metalowych 
i plastikowych w ścianach sztywnych 
i elastycznych oraz stropach sztywnych  
– zgodnie z Europejską Oceną Techniczną 
ETA-13/0989.

Uszczelniacz akrylowy ACR 240 jest przezna-
czony do zapobiegania rozprzestrzeniania się 
ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ogni-
oodpornych ścianach i stropach. Może być 
stosowany do uszczelniania  dylatacji  
liniowych i otworów przejść instalacji.
Uszczelniacz ACR 240 w kontakcie z ogniem 
zwiększa objętość i domyka wszelkie otwory 
dookoła przejść w sytuacji kiedy wszelkie 
łatwopalne lub łatwo topliwe substancje 
spalają się.

Dane techniczne
Baza chemiczna Dyspersja akrylowa

Kolor Biały

Gęstość 1,5 g/cm3

Odporność temperaturowa po utwardzeniu od –20ºC do + 85ºC

Temperatura aplikacji od +5ºC do + 40ºC

Czas formowania naskórka ok. 30 min.

Prędkość utwardzania ok. 1 mm/24 godziny

Twardość Shore A 30

Odkształcalność złącza  ±12,5%

Izolacyjność akustyczna do 62 dB

Uszczelniacz  powinien być stosowany na 
odpowiednich podkładach (materiałach 
wypełniających) tak, aby został zapewni-
ony odpowiedni współczynnik szerokość/
głębokość wypełnienia.
Szerokość otworu powinna wynosić  min. 10 
mm, aby umożliwić odpowiednie wpasowa-
nie materiału uszczelniającego i zapewnić 
odpowiednią głębokość uszczelnienia.



Uszczelnianie złączy linniowych:
•	 Ściany elastyczne o grubości minimal-

nej 100 mm: szerokość szczeliny do 
30 mm, głębokość wypełnienia do 25 
mm, wypełnienie (podkład) z wełny 
mineralnej.

•	  Ściany sztywne o grubości minimalnej 
minimalnej 150 mm: szerokość szczeli-
ny do 30 mm, głębokość wypełnienia 
do 25 mm, wypełnienie (podkład)  
z wełny mineralnej.

•	 Stropy sztywne o grubości minimalnej 
minimalnej 150 mm: szerokość szczeli-
ny do 100 mm, głębokość wypełnienia 
do 25 mm, wypełnienie (podkład)  
z wełny mineralnej.

Zastosowania zgodne z Europejską 
Oceną Techniczną ETA
Uszczelnianie przejść instalacyjnych  
w ścianach sztywnych o minimalnej 
grubości 150 mm:
•	 Pojedyncze kable elektryczne do Ø 21 

mm, uszczelnione akrylem ACR 240,  
z wypełnieniem (podkładem) z wełny 
mineralnej.

•	 Izolowane rury metalowe, uszczelnie-
nie przy pomocy akrylu ACR 240, 
 z wypełnieniem (podkładem) z wełny 
mineralnej , o średnicach Ø 40 mm - 
219 mm i grubości ścianki od 1,0 mm 
do 14,2 mm.

•	 Izolowane rury miedziane do Ø 54 
mm, o grubości ścianki  1 mm - 14,2 
mm,

•	 Izolowane ruty kompozytowe aluplex  
Ø 75 mm, grubość ścianki 7,5 mm.

•	 Rury Geberit Meola MLC Ø 16 - 75 
mm, grubość ścianki 2,25 - 4,7 mm.

•	 Rury z tworzyw sztucznych PVC-U Ø 
32 mm, grubość ścianki 1,7 mm, PP Ø 
32 mm, grubość ścianki 2 mm.

Uszczelnianie przejść instalacyjnych 
w ścianach elastycznych o mini-
malnej grubości 100 mm
•	 Kable elektryczne do  Ø 80 mm  

(pojedyncze lub w wiązkach), kable 
telekomunikacyjne do Ø 21 mm,   
uszczelnione przy pomocy uszczel-
niacza ACR 240 z wypełnieniem 
(podkładem) z wełny mineralnej.

•	 Izolowane rury metalowe Ø 22 mm - 
219 mm / grubość ścianki 1 mm  
- 14,2 mm.

•	 Izolowane rury miedziane Ø 12 mm  
- Ø 54 mm / 1 mm - 1,2 mm.

•	 Izolowane rury kompozytowe alupex 
Ø 75 mm / grubość ścianki 7,5 mm.

•	 Rury Geberit Mepla MLC o średnicy  
Ø 16 mm - 75 mm i grubości ścianki 
2,25 mm - 4,7 mm.

•	 Rury z tworzyw sztucznych: PVC-U  
Ø 32 mm /1,7 mm grubość ścianki,  
PP Ø 32 mm /2 mm grubość ścianki.

Uszczelnianie przejść instalacyj-
nychw stropach sztywnych  
o minimalnej grubości 150 mm:
•	 Przewody elektryczne (pojedyncze lub 

 w wiązkach) do średnicy Ø 80 mm,  
z jednej lub z dwóch stron usczelniane 
akrylem ACR 240, z wypełnieniem 
(podkładem) z wełny mineralnej

•	 Izolowane rury metalowe, usczel- 
nione akrylem ACR 240, z wypełnie-
niem (podkładem) z wełny mineralnej: 
średnice Ø 40 mm - 219 mm, grubość 
ścianki 1 mm - 14,2 mm.

•	 Rury metalowe bez izolacji Ø 16 mm,  
grubości ścianki 1,5 mm - 7,5 mm.

•	 Rury miedziane, izolowane, usz-
czelnione akrylem ACR 240, z 
wypełnieniem (podkładem) z wełny 
mineralnej: średnice do Ø 54 mm 
i grubości ścianki 0,9 mm - 14,2 mm.

•	 Rury miedziane bez izolacji, o średnicy 
Ø 54 mm i grubości ścianki 2,0 mm - 
14,2 mm.

•	 Rury Geberit Mepla MLC o średnicy  
Ø 16 mm  - 75 mm i grubości ścianki 
2,25 mm - 4,7 mm.

•	 Rury z tworzyw sztucznych: 
PP Ø 40 mm / 3 mm grubość ścianki, 
PP Ø 75 mm / 2,8 mm grubość 
ścianki, PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø 40 
mm /4 mm grubość ścianki, 
PVC-U o średnicy 40 mm / 1,6 - 3,4 
mm grubości ścianki.

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych doświadczeniach. Jednak ze względu na wielorakość 
zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, które nie podlegają naszej kontroli, 
w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy 
przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.


