
OGNIOCHRONNY KIT USZCZELNIAJĄCY PUTTY SEALANT

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i naszych 
doświadczeniach. Ze względu jednak na wielorakość 
zastosowań oraz sposobów przechowywania  
i warunków pracy, które nie podlegają naszej 

kontroli, w szczególnych przypadkach nie możemy 
przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze 
należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy 
stałą jakość naszych produktów.

Formowalna masa, przeznaczona 
do uszczelniania przejść instala-
cyjnych kabli i rur metalowych 
w ścianach i stropach o określo-
nej odporności ogniowej.

Zastosowanie
Uszczelnianie przejść instalacyjnych 
kablowych i rurowych (niepalnych) 
w ścianach elastycznych i sztywnych  
oraz w sztywnych stropach zgodnie  
z ETA 18/0249. 
Przeznaczony do stosowania w warunkach 
wewnętrznych, w których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 85 %.

Uszczelnienie okrągłych otworów -  przejść 
instalacyjnych:
• odstęp pomiędzy instalacją a krawędzią 

otworu powinien wynosić ≤ 10 mm.
• minimalna odległość między dwoma 

przejściami (otworami) powinna wynosić 
≥ 30 mm

Zalety:
• bardzo prosta i szybka instalacja  

- nie są wymagane żadne narzędzia!
• optymalne do uszczelniania wąskich 

szczelin pomiędzy instalacją  
i przegrodą

• kit pozostaje formowalny nawet po 
długim czasie

• nie zawiera żadnych substancji nie-
bezpiecznych ani lotnych związków 
organicznych

• zapewnia izolację akustyczną
• wyjątkowo długi czas przechowywania 

i pracy - nie wymaga konserwacji!
• temperatura aplikacji od +4°C do 

+40°C
• przechowywanie w temperaturze od 

+5˚C to +30˚C

Europejska Ocena Techniczna 
ETA
ETA-18/0249 - uszczelnianie przejść  
instalacyjnych.

Odporność ogniowa do EI 240
Zgodnie z ETA-18/0249 - w zależności  
od rodzaju konstrukcji i instalacji.

Właściwości
Kit ma postać kształtowalnych, czerwonych 
pałeczek, przypominających plastelinę, 
o średnicy Ø15 mm i długości 20 cm.  
Opakowanie zawiera 5 sztuk = 1 mb.

Kit zapewnia uszczelnienie przed ogniem 
 i dymem do EI 240 C/U. 

Nazwa Art. nr Pak./szt.
Kit uszczelniający 0893 306 801 1/1


